Rollo Moto 63

Obecne informace

®e D@D

" Roleta s navijeci trubkou o primeéru 63 mm
] Doporuc¢ena maximalni Sife 300 cm (je limitovana Sifi latky) a maximalni vyska 600 cm
" Upevnéni pomoci drzaku do stropu ¢i na zed - sestavy R2 - k dispozici jsou 2 typy drzakd,

kratSi a delSi => kdyz potfebujeme vétsSi vzdalenost roletové latky od okna &i je vétsi navin
latky, standardné davame do sestav 63 delSi variantu drzakud

" MoZnost vybrat si :
- spodni zavazi - 4 typy
- z Siroké nabidky latek - viz strana 26 C¢i katalog roletovych latek

Prijimac: Napéti: Tocivy Rychlost: Ovladani
moment:
Vypinacem
P¥i zafazeni
wifi spinace
M1 NE AC 15N*m 28 rpm 25kg Ize oviadat
220V/110V chytrym

telefonem
@ ¢i hlasovym
asistentem

Foto: sestava M1, zavazi 04, latka Blackout ¢. 01 1



Rollo Moto 63
Cenik systému bez latky ‘
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M1- R2-63 nasich partnerd.

M1- R2-63

05-B/CE / SE /\
INX/ALU / CU

V zavislosti na typu vybraného motoru je potfeba dokoupit dalSi pfisluSenstvi - napf. dalkovy ovladac ¢i wifi spinac
viz Univerzalni komponenty/Motorické ovladani.

*  Roletové latky, které byvaji skladem jsou k dispozici v Sifich 200, 250 ¢i 280 cm, u varianty Screen 300 cm.

B Hranaté zavasi lze B CE
objednat v 6 bila ¢ernd Seda
raznych barvach: RAL 9016 [ESYNECILLIM RAL 9006




Moto 63

Rollo Moto 63

Cena za latku

Sire Sire Sire

Typ latky do 100 cm do 150 cm do 200 cm

Vyska rolety

<100 cm
<150 cm
<200 cm
<250 cm
<300 cm
<350 cm
<400 cm
<450 cm
<500 cm
<550 cm
<600 cm

Na dotaz u nas neb

Transparent ve o
(11XX) nasich partnert

<100 cm
<150 cm
<200 cm
<250 cm
<300 cm
<350 cm
<400 cm
<450 cm
<500 cm
<550 cm
<600 cm

Na dotaz u nas ne

Blackout

(31XX, 41XX) nasich partneru

Site Sire Sire

LIl do 100 cm do 150 cm do 200 cm

Vyska rolety

<100 cm
<150 cm
<200 cm
<250 cm
<300 cm
<350 cm
<400 cm
<450 cm
<500 cm
<550 cm
<600 cm

Screen

(SCXX) Na dotazun

nasich pa

@ PodrobnégjsSi informace o latkach v kapitole Cenik roletovych latek ¢i v samostatném katalogu roletovych latek.
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Univerzalni komponenty

Nize uvedené komponenty jsou spole¢né pro uvedené typy rolet. Jejich cena je zahrnuta do ceny sestavy jak je

uvedeno u konkrétnich rolet.
Spodni zavazi
Hmotnost

Komplet sady spodniho zavazi Oznaceni nalm Kompatibilita

Spodni zavazi kulaté stredni -
primér 15 mm, set vcetné 02 0,167 kg
‘ koncovek, bila
A

Spodni zavazi kulaté velké -

priamér 21,3 mm, set véetné 03 0,245 kg

koncovek, bila

\© Viechny rolety
standard
a moto

Spodni zavazi ovalné -

rozméry 15 x 24,3 mm, set 04 0,235 kg

véetné koncovek, bila

p= =
N Spodni zavazi hranaté -
\, rozméry 13,3 x 33,8 mm,set  05-B/CE/
véetné koncovek, bila/cerna/ SE/INX/ 0,292 kg
I Seda / nerez / brouseny hlinik/ ALU/CU
méd’
] [

Spodni zavazi kulaté stiedni -
primér 16 mm, set véetné S 0,200 kg Roleta 38 Silver
koncovek, stribrna

@ \ Hranaté zavazi lze B CE SE INX ALU
oﬂbje(?nat ve ) bila cerna Seda iy brouseny
ruznych barvach: RAL 9016 [EGYNICLGEE RAL 9006 hlinik
Komplet sady spodniho zavazi Oznaceni Hr::zn:‘st Kompatibilita
: Spodni zavazi Zebra ovainé,
set véetné koncovek, bila 06 0,632 kg
Vsechny rolety
O typu Zebra
Spodni zavazi Zebra kulaté
dvojité, set véetné koncovek, 07 0,417 kg

bila




Univerzalni komponenty

Motorické ovladani 50, 63
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1 1 3 4 5 6 7
M-TRF-24 M-WIF1-240 M-DO-A5 M-DO-A9 M-DO-A99 M-DO-A1 M-DO-A2
L. Cena za
Obj. kod MJ MJ
1 M-TRF-24 Transformator - 100/240V -> 24 V ks
2 M-WIFI-240 Wi-fi spina¢ bezdratovy Sonoff ks
A . - S Na dotaz u
3 M-DO-A5-CE/B Dalkovy ovlada¢, 5kanalovy, 868 Hz, cerny ks
3 M-DO-A5-B/W Dalkovy ovladaé, 5kanalovy, 868 Hz, bily ks nas nebo u
4 M-DO-A9 Dalkovy ovladag, 9kanalovy, 868 Hz, éerny ks nasich part-
5 M-DO-A99 Dalkovy ovlada¢, 99 kanalovy, 868 Hz, cerny ks nerd
6 M-DO-A1 Dalkovy ovladac, jednokanalovy (k instalaci na sténu), 868 Hz, bily ks
7 M-DO-A2 Dalkovy ovlada¢, dvoukanalovy (k instalaci na sténu), 868 Hz, bily ks

Input: AC 100-240V 50/60Hz

Transformator: \ . 7 4 Output: DC 24V/1 A
‘ﬁj Rozméry: 129 x 23 x 23 mm




